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 งานวิจยันีเ้ป็นการศกึษาความสามารถในการดดูซบัตะกัว่ (Pb) จากน า้ทิง้ (น า้ทิง้สงัเคราะห์) เพ่ือ
น าไปประดิษฐ์อุปกรณ์ท่ีสามารถใช้บ าบดัตะกั่วจากน า้ทิง้ได้จริงโดยใช้หลกัการการดดูซบัโลหะหนกัด้วย
วสัดดุดูซบัชีวภาพ ซึ่งในงานวิจยันีใ้ช้ขีเ้ล่ือยจากไม้สยาแดง (Shoeracurtisii Dyer ex King) ท่ีไม่ได้ผ่าน
กระบวนการทางเคมี ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางไม่เกิน 1 มิลลิเมตร  งานวิจยันีไ้ด้ท าการศกึษาปัจจยั 4 ด้าน
ท่ีส่งผลต่อความสามารถในการดดูซบัตะกั่วของขีเ้ล่ือย ได้แก่ ความเป็นกรด-เบสของน า้ทิง้สงัเคราะห์ซึ่ง
ท าการศกึษาในชว่ง pH 2 ถึง 10 ปริมาณขีเ้ล่ือยท่ีศกึษาในชว่ง 1 ถึง 15 กรัมตอ่น า้ทิง้หนึ่งลิตร  ศกึษาเวลา
ในการดดูซบัตัง้แต่ 5 ถึง 120 นาที   และศกึษาผลความเข้มข้นเร่ิมต้นของตะกัว่ในน า้ทิง้ท่ีสงัเคราะห์ขึน้ 
โดยท่ีท าการศกึษาอยู่ในช่วงตัง้แต ่4 ถึง 60 พีพีเอ็ม พบว่าคา่ pH ท่ีดีท่ีสดุส าหรับการดดูซบัตะกัว่คือ pH 6  
ปริมาณขีเ้ล่ือยท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือ 5 กรัม/ลิตร  และพบว่าปริมาณตะกั่วท่ีถูกดดูซบัจะเพิ่มขึน้ตามเวลาท่ี
เพิ่มขึน้ส าหรับทุก ๆ สารละลายตะกั่วท่ีความเข้มข้นเร่ิมต้นต่าง ๆ กันและคงท่ีท่ีเวลาหนึ่ง ทัง้นีเ้วลาท่ี
ความสามารถในการดดูซบัตะกัว่เร่ิมคงท่ีขึน้อยู่กบัความเข้มข้นเร่ิมต้นของตะกัว่  จากนัน้น าข้อมลูท่ีศกึษา
ได้การทดลองมาใช้ในการออกแบบและประดษิฐ์อปุกรณ์บ าบดัตะกัว่  พบว่าอปุกรณ์ท่ีประดิษฐ์ขึน้ใช้วสัดท่ีุ
หาได้ทัว่ไป มีราคาถกู ประดิษฐ์ได้ง่าย และมีความสามารถในการดดูซบัโลหะตะกัว่ได้มากกว่า 90% ตาม
สมมติฐานท่ีตัง้ไว้ จากการวิจยัครัง้นีจ้ึงสามารถสรุปได้ว่าอุปกรณ์บ าบดัตะกั่วด้วยขีเ้ล่ือยสามารถน าไปใช้
ดดูซบัตะกัว่จากน า้ทิง้ได้จริง 
 


