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ช่ืองานวจัิย : การบ าบดัแคดเมียมและสังกะสีในน ้าเสียดว้ยตน้สาบเสือ 
คณะผู้วจัิย  1. นางสาวอมัพร  ทิพยม์ณี 
   2. นางสาววนิดา  สุดหา 
   3. นางสาววนัวสิา รอบพลบั 
ช่ือครูทีป่รึกษา  1. นางอมรรัตน์  เกตุใหญ่ 
   2. นางสาววมิล  แสงนาค 
โรงเรียน/จังหวดั  โรงเรียนนวลนรดิศวทิยาคม รัชมงัคลาภิเษก  กรุงเทพมหานคร 
  
  การศึกษาคร้ังน้ีมีจุดประสงคเ์พื่อศึกษาความสามารถในการบ าบดัแคดเมียมและสังกะสีในน ้ าเสียสังเคราะห์
ดว้ยตน้สาบเสือ โดยใช้ส่วนของตน้สาบเสือมาเป็นตวัดูดซบัโลหะหนกั 3 แบบ คือ แบบผง  แบบสารละลายตม้และแบบ
สารละลายท่ีไม่ผา่นการตม้ ซ่ึงใชส่้วนของตน้สาบเสือ  3 ส่วน คือ ใบ  ล าตน้และใบผสมล าตน้  
  ผลการศึกษาพบว่าส่วนของตน้สาบเสือทั้ง 3 แบบ มีประสิทธิภาพการบ าบดัโลหะหนกัแตกต่างกนั  โดย
ส่วนของล าตน้แบบผงมีประสิทธิภาพการบ าบดัแคดเมียมและสังกะสีสูงสุดเท่ากบั 99.218 และ 91.716  เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั  
เม่ือศึกษาปริมาณผงของล าตน้สาบเสือ  โดยใชผ้งของล าตน้ปริมาณ      5 , 10 และ 15 กรัม  พบวา่ ผงของล าตน้  10 กรัม มี
ประสิทธิภาพการบ าบดัแคดเมียมและสังกะสีสูงสุดเท่ากบั 98.209 และ 96.472 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดบั น าผลมาศึกษาความ
เขม้ขน้ของแคดเมียมและสังกะสี       ท่ีต่างกนัคือ  5 mg/l , 25 mg/l และ 50 mg/l พบวา่ ผงของล าตน้ 10 กรัม สามารถบ าบดั
แคดเมียมและสังกะสีท่ีความเขม้ขน้ 25 mg/l  มีประสิทธิภาพสูงสุดเท่ากบั 98.209 และ 96.472 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั     เม่ือ
น าผลมาศึกษาระยะเวลาในการบ าบดัแคดเมียมและสังกะสี 3 วนั , 6 วนั และ 9 วนั พบวา่ในวนัท่ี 3, 6 และ 9  ประสิทธิภาพ
การบ าบดัแคดเมียมมีค่าเท่ากบั 98.209 , 98.616 และ 96.790 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั และในวนัท่ี 3, 6 และ 9 ประสิทธิภาพการ
บ าบดัสังกะสีมีค่าเท่ากบั 96.472 , 96.493 และ 95.340 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั แสดงวา่ ระยะเวลาท่ีเหมาะสมท่ีใชใ้นการบ าบดั
แคดเมียมและสังกะสี คือ วนัท่ี 3  
 
 
 
 
ค าส าคัญ   การบ าบดัน ้าเสีย    แคดเมียม  สังกะสี   ตน้สาบเสือ 
 


