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ชื่องานวิจัย      การศึกษาความเหมาะสมของการนําดอกหญาขจรจบ (Pennisetum pedicellatum Trin.) 

              มาใชในการดูดซับคราบนํ้ามันในแหลงนํ้า 

คณะผูวิจัย 1. นายพุฒิ   พงศมานะวุฒิ 

  2. นายศุภณัฐ   สามหวย 

  3. นางสาวมนัสวี ยอดจิต 

ชื่อครูที่ปรึกษา 1. นางพัชรา  พงศมานะวุฒิ 

2. นางสาวณชมน  รุงใสวัฒนา   

โรงเรียน     จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง จังหวัดตรัง 

 

โค รง งา น นี้ เป น ก า ร ศึ ก ษ า ค ว า ม เห ม า ะ ส ม ข อ งก า ร นํ า ด อ ก ห ญ า ข จร จบ (Pennisetum 

pedicellatum,Trin.) มาใชในการดูดซับคราบน้ํามันในแหลงน้ํา โดยแบงการทดลองเปน 4 ข้ันตอน ตอนท่ี 1 

ศึกษาความเหมาะสมของดอกหญาขจรจบท่ีจะนํามาเปนวัสดุดูดซับนํ้ามัน พบวาชอดอกแหงสามารถดูดซับ

น้ํามันพืชไดดีกวาชอดอกสด สวนชอดอกท่ีมีอายุตางกันสามารถดูดซับนํ้ามันพืชไดไมแตกตางกัน และชอดอก

อบแหงสามารถดูดซับนํ้าไดนอย แตดูดซับนํ้ามันดิบไดมาก แตเม่ือนําไปทดสอบดูดซับน้ํามันบนผิวน้ําพบวา

สามารถดูดซับนํ้ามันดิบไดเพิ่มข้ึนและดูดซับนํ้าไดลดลง คือดูดซับได 10.29± 0.41 และ1.10 ± 0.24 เทาของ

น้ําหนัก ตามลําดับ และเม่ือนําดอกหญาขจรจบไปทดลองดูดซับนํ้ามันดิบเทียบกับดอกธูปฤษีที่สามารถดูดซับ

น้ํามันไดดีมาก พบวาดอกหญาขจรจบดูดซับนํ้ามันดิบไดมากกวาดอกธูปฤาษี ซึ่งดูดซับได 13.20±0.14 และ 

9.67± 0.07เทาของน้ําหนักตามลําดับ สวนการเตรียมดอกธูปฤาษีทําไดรวดเร็ว พบวาเวลาท่ีใชในการอบดอก

ธูปฤาษีท่ีเหมาะสมคือ 2 ช่ัวโมง ที่ 60  C  ตอนท่ี 2 เปนการนําดอกหญาขจรจบไปทําเปนทุนและแผนวัสดุดูด

ซับ แลวทดสอบความสามารถในการดูดซับพบวาความหนาแนนของทุนดูดซับมีผลตอการดูดซับนํ้ามันและเมื่อ

นําดอกหญาไปปนข้ึนรูปเปนแผนยังมีความสามารถในการดูดซับนํ้ามันไดดีและดูดซับนํ้าไดนอย ตอนท่ี 3 เปน

การทดสอบประสิทธิภาพของวัสดุดูดซับ พบวาทุนวัสดุดูดซับสามารถดูดซับนํ้ามันชนิดตางๆ คือ น้ํามันดิบ 

น้ํามันเตา นํ้ามันดีเซล และน้ํามันหลอล่ืน ดูดซับได 11.29 ± 0.47, 24.86 ± 0.51, 11.17 ± 0.54 และ 20.60 ± 

0.44 เทาของน้ําหนัก ตามลําดับ และเม่ือนําทุนวัสดุดูดซับไปทดลองใชซํ้า พบวา ทุนวัสดุดูดซับใหผลการดูด

ซับน้ํามันท้ัง 4 ชนิด ไมแตกตางกันทางสถิติ ทั้ง 7 ครั้งที่ทดลองซํ้า และเมื่อเปรียบเทียบความสามารถในการดูด

ซับของทุนวัสดุดูดซับจากดอกหญาขจรจบกับทุนวัสดุดูดซับสังเคราะหพบวาใหผลการดูดซับน้ํามันดิบไม

แตกตางกัน แตทุนวัสดุจากดอกหญาดูดซับนํ้าไดมากกวาเล็กนอย และเม่ือทดลองดูดซับนํ้ามันบนผิวน้ําพบวา



ใหผลการดูดซับไมแตกตางกัน ตอนที่ 4 เปนการนําวัสดุดูดซับไปใชจริง พบวาทุนวัสดุดูดซับสามารถนําไปใช

เก็บกักนํ้ามันท่ีปลอยลงสูแหลงนํ้าท้ิงได และแผนวัสดุดูดซับสามารถดูดซับนํ้ามันท่ีหกบนพื้นไดอยางสะอาด 

และสามารถนําวัสดุที่ใชแลวไปอัดเปนแทงเชื้อเพลิงได 

จากการศึกษาลักษณะทางกายภาพของดอกหญาขจรจบพบวาดอกยอยประกอยดวยเสนขนเล็กๆ

มากมาย น้ํามันท่ีถูกดูดซึมสวนใหญอยูภายในชองวางระหวางเสนขนเล็กๆ สวนนํ้าเขาไปไดนอย และดอกมี

น้ําหนักเบามากทําใหมีโอกาสสัมผัสนํ้ามันบนผิวน้ําไดดี และมีความสามารถในการดูดซับนํ้ามันชนิดตางๆ ที่

พบเปนปญหาการรั่วไหลลงสูแหลงนํ้าไดมากกวา 10 เทาของน้ําหนัก สามารถนํามาขึ้นรูปเปนแผนเพื่อให

สามารถใชงานไดกวางข้ึน และดอกสามารถเก็บไวไดนาน จึงมีความเหมาะสมท่ีจะนําไปใชดูดซับคราบนํ้ามัน

ในแหลงนํ้า รวมทั้งไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและเปนการลดการแพรกระจายของวัชพืชท่ีไมมี มูลคา และ

ชวยแกปญหามลภาวะทางนํ้า 
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