
โดย นนทพร ประเสริฐกุล

1. บทคัดย่อ

2. บทนำ�

3. วัตถุประสงค์

5. ข้อเสนอแนะ4. ผลการทดลองและอภิปรายผล

   ทำ�การหมักปุ๋ยจากตะกอนดินโรงผลิตนํ้าประปาต่อขยะอินทรีย์ 3 อัตราส่วน คือ 1:2, 

1:1 และ 2:1 โดยน้ำ�หนัก และชุดควบคุม คือ อัตราส่วนของดินนาต่อขยะอินทรีย์ 1:2 โดย

นํ้าหนัก เก็บตัวอย่างปุ๋ยหมักภายหลังการย่อยสลายสมบูรณ์ที่ระยะเวลา 35 วัน พบว่า ปุ๋ย

หมักจากตะกอนดินโรงผลิตนํ้าประปาและขยะอินทรีย์อัตราส่วน 1:2 มีปริมาณอินทรียวัตถุ

สูงสุด ร้อยละ 7.38 มีปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมสูงสุด ร้อยละ 0.67, 

0.006 และ 0.02 ตามลำ�ดับ แต่ยังเป็นค่าที่ตํ่ากว่ามาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ที่กำ�หนดไว้ในพระ

ราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2548 

   นำ�ปุ๋ยหมักจากตะกอนดินและขยะอินทรีย์อัตราส่วน 1:2 ที่ได้จากการทดลองมาใช้ร่วม

กับปุ๋ยเคมี 5 อัตราส่วน คือ 0:1, ตะกอนดินเพียงอย่างเดียว ,1:1, 3:1 และ 1:3 โดยนํ้า

หนัก พบว่า การใช้ปุ๋ยหมักร่วมกับปุ๋ยเคมีในอัตราส่วน 1:3 ให้นํ้าหนักผลผลิตข้าวสูงสุด 

เท่ากับ 999 กิโลกรัม/ไร่ แต่ผลผลิตยังน้อยกว่าการใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวที่ให้นํ้าหนัก

ผลผลิตเท่ากับ 1,278 กิโลกรัม/ไร่ อย่างไรก็ตาม นํ้าหนักผลผลิตข้าวที่ได้จากการใส่ปุ๋ย

หมักร่วมกับปุ๋ยเคมีในอัตราส่วนดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์ผลผลิตข้าวพันธุ์ กข41 ของกรม

การข้าว พ.ศ. 2553

   กระบวนการผลิตน้ำ�ประปาจากแหล่งนํ้าธรรมชาติ มักจะมีตะกอนดินที่เกิดขึ้นมาจาก

กระบวนการตกตะกอนด้วยสารส้ม และโพลีเมอร์ (polymer) เช่นเดียวกับโรงผลิตนํ้า

ประปาบางเลน ของบริษัททีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน) ที่มีกำ�ลังการผลิตนํ้าประปาสูงสุดถึง 

440,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีการระบายตะกอนดินออกโดยเฉลี่ย 20 ตัน/วัน ก่อให้เกิด

ปัญหาในการกำ�จัดทั้งในแง่ของการขนส่งและการหาพื้นที่กำ�จัด

   3.1 เพื่อศึกษาสัดส่วนที่เหมาะสมในการใช้ตะกอนดินโรงผลิตนํ้าประปาและขยะอินทรีย์ใน

การผลิตปุ๋ยหมัก

   3.2 เพื่อศึกษาปริมาณธาตุอาหารหลักของปุ๋ยหมักที่ผลิตจากตะกอนดินโรงผลิต 

นํ้าประปาและขยะอินทรีย์

   3.3 เพ่ือศึกษาผลของการใช้ปุ๋ยหมักจากตะกอนดินโรงผลิตน้ําประปาและขยะอินทรีย์ร่วม

กับปุ๋ยเคมี ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวพันธุ์ กข41

  5.1 ปุ๋ยหมักที่ผลิตได้สามารถนำ�ไปปรับใช้กับพืชไร่ พืชสวน หรือไม้ดอกไม้ประดับอื่น 

เนื่องจากพืชแต่ละประเภทมีความต้องการธาตุอาหารที่แตกต่างกัน

  5.2 เป็นแนวทางในการส่งเสริมพื้นที่เกษตรกรรมอื่นที่ตั้งอยู่โดยรอบโรงผลิตนํ้าประปา 

สามารถนำ�ตะกอนดินที่ได้ไปใช้ประโยชน์เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของเสีย

    5.3 สามารถสร้างเป็นคู่มือกระบวนการผลิตปุ๋ยหมักจากตะกอนดินโรงผลิตนํ้าประปา 

และขยะอินทรีย์สำ�หรับการปลูกข้าวพันธุ์ กข41

         เมื่อนำ�ปุ๋ยหมักมาใช้ในการทดลองปลูกข้าวพันธุ์ กข41 ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมี พบว่า การใช้ 

ปุ๋ยหมักร่วมกับปุ๋ยเคมีในอัตราส่วน 1:3 ให้น้ําหนักผลผลิตข้าวสูงสุด 999 กก./ไร่ ต่ํากว่า

การใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว ได้ผลผลิต 1,278 กก./ไร่ แต่ยังอยู่ในเกณฑ์การรายงาน 

ผลผลิตข้าวพันธ์ุ กข41 โดยปุ๋ยหมักท่ีผลิตได้เหมาะแก่การใช้เป็นวัสดุปรับปรุงสมบัติดินปลูก 

เพิ่มอินทรียวัตถุและธาตุอาหารรองให้กับดิน ทำ�ให้ดินมีความสามารถในการอุ้มน้ํา มีธาตุ

อาหารหลักของพืชอยู่ในระดับหน่ึงสามารถต้านทานการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดด่าง

ของดินปลูกได้เป็นอย่างดี

ขั้นตอนและวิธีการดำ�เนินการ

ปุ๋ยหมักจากการวิจัยตะกอนดินโรงผลิตน้ํา
ประปาบางเลนเพ่ือปลูกข้าวพันธ์ุ กข41

 1.การเตรียมการ และการวางแผน

 2.การปลูก

  Step 1 เตรียมกล้าต้นข้าว โดยนำ�เมล็ดข้าว

พันธุ์ กข41 แช่นํ้าทิ้งไว้ 1 คืน นำ�ไปหว่านใน

หลุมเพาะกล้าที่ใส่แกลบดำ� รดนํ้าทุกวันจนต้น

กล้ามีอายุครบ 21 วัน จึงนำ�ไปปักดำ�

  Step 2 ทำ�การปักดำ�ต้นกล้ากระถางละ 3 

ต้น เมื่อข้าวอายุครบ 14 วัน ถอนให้เหลือ 1 

ต้น/กระถาง ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1 หลังปักดำ� และใส่

ปุ๋ยครั้งที่ 2 หลังปักดำ� 30 วัน โดยใส่ปุ๋ยเคมี

ร่วมกับปุ๋ยหมัก ตามอัตราที่กำ�หนด

  Step 1 เตรียมดินปลูก จากพื้นที่อำ�เภอบางเลน 

จังหวัดนครปฐม ทุบหรือย่อยดินให้มีขนาดเล็กลง 

และคลุกเคล้าให้เป็นเนื้อเดียวกันอย่างสมํ่าเสมอ

  Step 2 ชั่งดินใส่กระถางทดลองที่เตรียมไว้ 

กระถางละ 6 กิโลกรัม จำ�นวน 15 กระถางต่อปุ๋ย

เคมีอัตราส่วน 1:3 โดยน้ำ�หนัก

  Step 3 วางแผนการทดลองแบบ CRD ทำ�การ

ทดลอง 3 ซํ้า แบ่งตามอัตราการใส่ปุ๋ยเคมี ตะกอน

ดินโรงผลิตนํ้าประปา และปุ๋ยหมัก (ที่มีปริมาณธาตุ

อาหารหลักของพืชสูงสุด)

  Step 4 โดยพิจารณาจากปริมาณธาตุอาหาร

เทียบเท่าปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 และ 46-0-0 

ประกอบไปด้วย 5 หน่วยทดลอง ดังนี้ 
A1 คือ ใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว

A2 คือ ใส่ตะกอนดินประปาเพียงอย่างเดียว

A3 คือ ใส่ปุ๋ยหมักต่อปุ๋ยเคมี

     อัตราส่วน 1:1 โดยนํ้าหนัก

A4 คือ ใส่ปุ๋ยหมักต่อปุ๋ยเคมี

    อัตราส่วน 3:1 โดยนํ้าหนัก

A5 คือ ใส่ปุ๋ยหมักต่อปุ๋ยเคมี

    อัตราส่วน 1:3 โดยนํ้าหนัก

            3.การดูแลรักษา
ดูแลรักษาระดับนํ้าในกระถางที่ปลูกข้าวให้อยู่ที่ระดับ 

5-10 ซม. จากผิวดินเสมอตลอดการทดลอง และ

ทำ�การกำ�จัดวัชพืชโดยการถอนด้วยมือ

4. การบันทึกข้อมูล และเก็บตัวอย่าง
  Step 1 บันทึกข้อมูลความสูงและจำ�นวนต้นต่อกระถาง

ทุกสัปดาห์

  Step 2 เก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่อข้าวสุกแก่เต็มที่ (หรือ

มีอายุประมาณ 110 วัน)

  Step 3 นับจำ�นวนรวงต่อกระถางชั่งนํ้าหนักสด และนํ้า

หนักแห้งต้นข้าวส่วนเหนือดินและใต้ดิน


